GRAFIKA - jedna z dziedzin sztuk plastycznych, w ktdrej wiasciwym dzietem jest
odbitka z ptyty graficznej, dajacej mozliwos¢ powielania.

ZAPAMIETAIJ!

Grafika to nie rysunek, chociaz w grafice petni on role pomocniczg, wykorzystywany jest w procesie tworzenia
dzieta —przenoszenia szkicu na ptyte graficzng - matryce

GRAFIKA RYSUNEK
e Odbitka stanowi dzieto e Dzieto stanowi sam rysunek
e Odbitek moze by¢ wiele — e Rysunek jest jeden — niepowtarzalny,
jednakowych,gdyz powstajg przez odbicie to oryginat
z jednej ptyty graficznej e Powtdrzony rysunek wedle wzoru moze
e Tworzenie grafiki wymaga warsztatu by¢ bardzo podobny, ale nie jest juz
graficznego — materiatéw takich jak oryginatem tylko kopig
matryca, prasa, farba, papier e Kopia nie posiada wartosci oryginatu
e Odbitka powstaje z odbicia farby na e Rysunek mozna stworzy¢ na dowolnym
papierze przy zastosowaniu prasy podtozu — kazdym narzedziem
drukarskiej pozostawiajacym $lad kreski
e Wymaga wiecej czasu i przygotowan niz
wykonanie rysunku
e Kazda odbitka ma takg samg wartosé¢

JAK POWSTAIJE GRAFIKA:
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Techniki graficzne

dzielone s3 ze wzgledu na - sposdb tworzenia rysunku na matrycy (np. rysowanie, ztobienie, ciecie, trawienie)

oraz->» materiat, z ktérego jest zrobiona ptyta graficzna (np. drewno, kamien, ptyta miedziana).

druk wklesty

!
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polega na ztobieniu lub trawieniu
w matrycy linii i ptaszczyzn, ktére
odbija sie na papierze

» techniki: miedzioryt, sucha igta

» techniki trawione, np.
akwaforta, akwatinta

» matryca jest z ptyty miedzianej
lub cynkowej

» narzedziem rysunkowym jest igta
badz pedzel

PAPEER

" za: www.wiw.pl/sztuka/plastyka/techniki/grafika/wklesly.asp

TECHNIKI GRAFICZNE

druk ptaski
!

druk wypukty
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polega na takim przygotowaniu
matrycy, aby cze$é niepokryta
rysunkiem byta odporna na
przyjmowanie farby drukarskiej

» technika:litografia

» matrycg jest kamien
litograficzny

» narzedziem rysunkowym jest
pedzel lub kredka litograficzna

PAPER

FARBA

KAMEN

polega na ztobieniu w matrycy
linii i ptaszczyzn, ktére majg
pozostac nie wydrukowane —
na odbitce $lad pozostawig
wypukte czesci formy drukowej

» techniki:drzeworyt, linoryt

» matryca jest z drewna lub
linoleum

» narzedziem rysunkowym jest
rylec, ktéry przypomina mate
dtuto

za: www.wiw.pl/sztuka/plastyks/techniki/grafika/plaski.asp

odbija sie rysunek z ptyty

— miejsc wklestych, gdyz farba
zatrzymata sie w rowkach, a nadmiar
farby z powierzchni zostat

delikatnie starty

farba nie jest przyjmowana przez
miejsca zabezpieczone chemicznie

SAPER

FARBA L) \__

“zar www.wiw.pl/sztuka/plastyka/technikj/grafika/wypukly.asp

odbija sie rysunek z ptyty/ klocka
drewnianego, jego powierzchni

— czesci wypuktej, ktdra nie zostata
wyztobiona,

- miejsca wyztobione pozostaja
biate, bez farby




WARSZTAT GRAFICZNY

dtuta inaczej rylce do linorytu, drzeworytu
—

dok
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farby drukarskie oraz watek
do rozprowadzenia farby
na matrycy

Dla

igta do akwaforty i suchej igty

> prasa graficzna
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Techniki graficzne, ktére mozesz spotkac na wystawie

Akwaforta

- (kwasoryt) technika druku wklestego, w ktérym rysunek przenosi sie na ptytke metalowa zabezpieczong
kwasoodpornym werniksem, czyli przezroczystg warstwg ochronna. "Rysowanie" polega tu na usunieciu igtg warstwy
werniksu i odstonieciu powierzchni metalu. Nastepnie ptytke zanurza sie w kwasie.

W miejscach, z ktérych usunieto werniks, powstajg wytrawione zagtebienia. Grubosc¢ kreski zalezy od czasu
trawienia. Po wytrawieniu rysunku usuwa sie werniks, a lekko podgrzang ptytke pokrywa sie farbg drukarska

i wyciera, tak aby farba pozostata tylko w wytrawionych rowkach. Dzieki temu, ze grafik nie musi mozolnie ztobi¢
metalowej ptytki, a tylko zarysowuje werniks, w akwaforcie mozna uzyskaé duzo lzejszg kreske, taka jak w szkicu
wykonanym pidrem. Linie o réznej grubosci powstajg dzieki kilkakrotnemu trawieniu niektérych fragmentéw ptytki.

Akwatinta

— odmiana techniki druku wklestego zblizona do akwaforty. Wykonanie formy drukowej w tej metodzie polega

na pokryciu ptyty metalowej sproszkowang kalafonig lub pytem asfaltowym, ktdre podgrzane topig sie i przylegaja
do niej, naniesieniu obrazu poprzez zastoniecie wybranych fragmentéw powierzchni metalu werniksem, a nastepnie
trawieniu odstonietego metalu kwasem azotowym. Akwatinta rdzni sie od akwaforty przede wszystkim tym,

Ze trawione sg nie linie, lecz ptaszczyzny. W wyniku powielania czynnosci w coraz mniejszych obszarach obrazu
uzyskuje sie zréznicowanie gtebokosci wytrawionych miejsc, a przez to mozliwos¢ waloryzowania koloru farby
drukowej, czyli mozliwos¢ uzyskiwania péttondw.

Wyglad odbitki wykonanej metoda akwatinty przypomina: akwarele lub rysunek wykonany tuszem lub sepig, lub tez
rysunek wzbogacony technika lawowania (podmalowywania go rozwodnionym tuszem lub farbg akwarelow3).

Akwatinta cukrowa

- technika, z ktérg eksperymentowat Pablo Picasso, polegajgca na rozsypaniu cukru na ptytce pokrytej werniksem
akwafortowym, ktdrg nastepnie podgrzewa sie, a po ostudzeniu sptukuje wodg. Odstoniete w ten sposdb punkty sg
trawione. Odbitka prezentuje efekt odwrotny niz w przypadku stosowania kalafonii, tj. ciemne punkty na jasnym tle.

Linoryt

- technika graficzna druku wypuktego. Na powierzchnie ptyty linoleum nanosi sie rysunek, a pézniej wycina

za pomocg réznego rodzaju nozy i dtutek. Aby uzyskaé czarny rysunek na biatym tle, trzeba pogtebi¢ cate tto
pozostawiajgc wypukte linie rysunku. Dla uzyskania odwrotnego efektu - biatego rysunku na czarnym tle - wystarczy
pogtebic linie rysunku i pozostawi¢ wypukte tto. Wypukte czesci ptytki pokrywa sie farbg drukarska, naktada papier

i odbija na prasie recznej.

Litografia

- technika druku ptaskiego, ktérg zaczeto stosowac dopiero w dziewietnastym wieku. Na starannie wygtadzonej
ptytce kamiennej z wapienia wykonuje sie rysunek ttustg kredkg lub tuszem. Nalezy uwazaé, aby nie zattuscic
kamienia w zadnym innym miejscu. Nastepnie poddaje sie ptytke trawieniu roztworem kwasu i gumy arabskiej,

co powoduje utrwalenie rysunku. Po takim przygotowaniu powierzchnie ptytki zwilza sie wodg (wilgotny kamien nie
przyjmuje farby), a nastepnie nanosi sie na nig farbe, ktdrg przyjma tylko ttuste (zarysowane) fragmenty. Na pokrytej
farbg kamiennej ptytce ktadzie sie papier i za pomoca specjalnej prasy robi odbitki. Stosujgc technike litograficzng
mozna uzyskac rézne efekty, zaleznie od tego, czy rysunek na ptytce kamiennej wykona sie kredka litograficzng

czy tuszem, ktérym mozna rysowac uzywajac pedzla lub pidra. Istnieje takze litografia barwna, ktorg powszechnie
stosowano do drukowania plakatéw.

Sucha igta

- (suchoryt, fr. pointeséche) — technika graficzna druku wklestego, w ktérej forme drukowg tworzy sie za pomoca



stalowej igty na wypolerowane] ptycie miedzianej, cynkowej lub mosieznej. Igta, zagtebiajgc sie w powierzchnie ptyty,
pozostawia rowek oraz wystajacy wiérek metalowy, zatrzymujacy farbe. Farba na odbitce tworzy lekkie wypuktosci.
W technice tej mozna stosowac cienkie, misterne, niemal jubilerskie kreski, dlatego miedzioryt czesto przypominaé
moze rysunek pidrem. Tak powstaty rysunek daje efekt tzw. dymka obok gtéwnej kreski. Na odbitce daje to efekt
szkicu otéwkowego.

Zrédta:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sucha_igta
http://pl.wikipedia.org/wiki/Akwatinta
http://www.wiw.pl/sztuka/plastyka/techniki/default.asp

Przygotowaty: Elzbieta Kazanska
Ewa Obara — Grgczewska
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