Odnowienie i zabezpieczenie boiska leśnego na Osobowicach 

(projekt do 250 tys. zł)
1. Ogrodzenie płyty boiska po zewnętrznej stronie bieżni ogrodzeniem wysokości 1m w celu uniemożliwienia przedostawania się na płytę dzików z wykonaniem kilku wejść i wjazdów. Bramki wejściowe i wjazdowe muszą się otwierać na zewnątrz. Około 400mb
Ogrodzenie po zewnętrznej stronie bieżni ponieważ linia boczna boiska piłkarskiego znajduje się zbyt blisko bieżni. Proponowana wysokość ogrodzenia uniemożliwi przedostawanie się dzikich zwierząt natomiast wyższe ogrodzenie skomplikuje rozgrywki footbollowe. Wysokość 1m jest do swobodnego przekroczenia w pogoni za autującą piłką. 
Na rys. ogrodzenie oznaczono żółtą linią, a bramki wejściowe na czarno.
2. Wymiana murawy na płycie boiska poprzez usunięcie murawy i za łożenie nowej oraz ewentualne odtworzenie bieżni.
3. Odbudowa boiska do siatkówki, słupki. Oznaczono na zielono.
4. Piłkołapy za bramkami - Oznaczono na niebiesko
5. Budowa trybuny ziemnej poprzez podcięcie istniejącej skarpy i wzmocnienie murkiem oporowym. - Oznaczono na czerwono.
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