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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU - WYTYCZNE 
 
1. Przedmiot 

Przedmiotem jest wykonanie konstrukcji wie y l gowej dla jerzyka.  

2. Wymagania odno nie wykonawcy 

Przedmiot zamówienia powinien zosta  wykonany przez podmioty wykazuj ce si  
znajomo ci  wymaga  technicznych zwi zanych z projektowaniem i budow  konstrukcji 
stanowi cych miejsce l gów jerzyków. Wykonawca powinien wykaza  si , co najmniej 
jednym zrealizowanym projektem budowlanym wie y l gowej dla jerzyków na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Wymagania ogólne odno nie wie y l gowej 

Konstrukcja wie y l gowej powinna zapewni  bezpieczne miejsce l gowania dla jerzyków. 
Konstrukcja powinna posiada  odpowiednie parametry wp ywaj ce na warto ci u ytkowe 
wie y jak zacienienie i ochrona przed opadami dla miejsc l gowych, ograniczenie dost pu 
osób trzecich do miejsc l gowych i urz dze  oraz powinna wykorzystywa  rozwi zania i 
materia y odporne na wandalizm i zapewniaj ce d ugie u ytkowanie konstrukcji. Konstrukcja 
powinna charakteryzowa  si  wysokimi walorami estetycznymi i powinna by  wolna od wad 
prawnych, w tym nie narusza  dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich. 

4. Wymagania odno nie miejsc l gowych 

Ilo  miejsc l gowych w konstrukcji powinno zapewni  gniazdowanie, co najmniej 60 parom 
ptaków. Miejsca l gowe powinny by  lokalizowane na wysoko ci, co najmniej 6 metrów 
powy ej terenu otaczaj cego wie  oraz co najmniej 6 metrów od podstawy wie y. Ka de 
miejsce l gowe powinno by  niezale ne i charakteryzowa  si  minimalnymi wymiarami 
wewn trznymi 130mm wysoko ci x 300mm x 210mm. Nale y zastosowa  rozwi zania, które 

atwi  ptakom orientacj  w znalezieniu swojego gniazda i które zabezpiecz  miejsca 
gowe przed s cem i deszczem oraz przegrzaniem. Ka de miejsce l gowe powinno 

posiada  mo liwo  otwarcia oraz posiada  otwór wlotowy o wymiarach, który uniemo liwi 
ytkowanie miejsca l gowego przez inne ptaki ni  jerzyki. Miejsca l gowe nale y wykona  

przy u yciu naturalnych materia ów jak drewno lub sklejka drewniana. Po czenia powinny 
by  trwa e i odporne na ruchy bezw adno ciowe ca ej konstrukcji. Powierzchni  zewn trzn  
nale y zabezpieczy  lakierobejc  bezbarwn  lub o kolorze naturalnego odcienia drewna. 
Powierzchnia wewn trzna miejsca l gowego jak i wewn trzne kraw dzie otworu wlotowego 
powinny by  wolne od jakichkolwiek lakierów. Ka de miejsce l gowe powinno by  
wyposa one w spody o odpowiednim wg bieniu, które u atwi  ptakom budow  gniazda. 
Przyj te rozwi zania powinny umo liwi atw  wymian  elementów drewnianych w razie 
potrzeby oraz zapewnia atwy dost p do gniazd w razie koniecznej interwencji. 

5. Wymagania odno nie tablicy informacyjnej 

Ka da konstrukcja powinna posiada  miejsce na zainstalowanie tabliczki informacyjnej o 
przybli onych wymiarach 200x700mm, na której znajd  si  informacje o jerzykach i akcji 
jego ochrony oraz inne istotne informacje na temat konstrukcji. Projekt graficzny zostanie 
opracowany przez wykonawc  wed ug wytycznych zamawiaj cego i mo e zawiera  tekst, 
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grafiki oraz zdj cia. Tablica powinna by  wykonana z materia ów trwa ych a wydruk powinien 
by  odporny na promieniowanie UV i wilgo . 

6. Wymagania odno nie ochrony odgromowej 

Konstrukcja powinna posiada  odpowiednie zabezpieczenia odgromowe, dopasowane do 
lokalizacji i oporu gruntu. Nale y zastosowa  rozwi zania, które nie wp yn  na estetyk  
konstrukcji. Miejsca l gowe nie powinny mie  wewn trz nieuziemionych elementów 
metalowych. 

7. Wymagania odno nie instalacji wabi cej 

Ka da konstrukcja powinna zosta  wyposa ona w elektroniczny system wabi cy sk adaj cy 
si  z urz dzenia kontroluj cego i g nika tubowego o mocy oko o 25W, który b dzie 
umieszczony na konstrukcji wie y na wysoko ci uniemo liwiaj cej demonta  urz dzenia. 

nik powinien by  przystosowany do monta u w warunkach zewn trznych i powinien by  
dyskretnie schowany w konstrukcji wie y. Urz dzenie kontroluj ce powinno pozwala  na 
odtwarzanie odpowiednich d wi ków nawo ywania jerzyka oraz na ustawienie poziomu 

no ci. Urz dzenie b dzie sterowane elektronicznym programatorem czasowym 
pozwalaj cym na zaprogramowanie odtwarzania d wi ku dla dowolnego zakresu dni w roku 
oraz dowolnego zakresu czasu odtwarzania w przeci gu tych dni. 

8. Wymagania odno nie konstrukcji  

Konstrukcja wie y l gowej powinna by  trwa a, niepalna i odporna na warunki atmosferyczne 
oraz odporna na akty wandalizmu. Konstrukcja powinna by atwa w monta u i 
przystosowana do transportu drog  publiczn  bez przekraczania skrajni drogi.  

8.1. Konstrukcja g ówna: 

 S up stalowy, obustronnie cynkowany, stal S235 lub S355 wed ug normy  
PN-EN 10025. 

 Konstrukcja trzonu wie y oparta na profilach prostok tnych zamkni tych. 
 Konstrukcja malowana farb  epoksydow  z pistoletu w kolorze jasnoszarym 
 Konstrukcja przeliczona (ze wzgl du na ci ar w asny konstrukcji, ci ar budek 

gowych, obci enie niegiem oraz powierzchni  naporu wiatru dzia aj  na 
konstrukcj ) do posadowienia w I strefie wiatrowej zgodnie z norm  PN EN 1991-1-4 
– za czy  dokument potwierdzaj cy. 

 certyfikat CE potwierdzaj cy spe nianie przez konstrukcj  s upa wymagania norm:  
PN EN 1993-3-1:2006 – za czy  dokument potwierdzaj cy. 

 Spe nienie przez konstrukcj  s upa wymaga  normy PN-EN 40-3-3:2003. 
  Certyfikat CE potwierdzaj cy spe nianie przez konstrukcj  s upa wymagania normy:  

EN 40-5:2002  – za czy  dokument potwierdzaj cy. 
wiadectwo jako ci pow oki cynkowej >500g/m2 wg ISO 1461– za czy  dokument 

potwierdzaj cy. 
 Certyfikat CE dopuszczaj cy do stosowania na terenie UE – za czy  dokument 

potwierdzaj cy, 
 Proces spawania zgodny z PN-ISO 3834-2:2006 – za czy  dokument 

potwierdzaj cy. 
 Europejski Certyfikat Spawalnictwa Spawania konstrukcji stalowych – za czy  

dokument potwierdzaj cy. 
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8.2.   Fundament: 
 
Prefabrykowany lub wylewany w terenie przeliczony (ze wzgl du na ci ar w asny 
konstrukcji, ci ar budek l gowych, obci enie niegiem oraz powierzchni  
naporu wiatru dzia aj  na konstrukcj ) do posadowienia w I strefie wiatrowej 
zgodnie z norm  PN EN 1991-1-4  i dopasowany do warunków gruntowych – 
za czy  dokument potwierdzaj cy. 
 

9. Wymagania odno nie systemu zasilania i sterowania 

Zasilane za pomoc  instalacji fotowoltaicznej zintegrowanej z konstrukcj  wie y, wszystkie 
urz dzenia zwi zane z obs ug  tej instalacji powinny zosta  zawarte w konstrukcji wie y z 
odpowiednimi zabezpieczeniami odno nie hermetyczno ci oraz dost pu osób trzecich. 
Wie a powinna posiada  elementy o wietlenia, które b  za czane automatycznie po 
zmroku. Zadaniem o wietlenia b dzie podkre lenie sylwety konstrukcji po zmroku, jako 
elementu krajobrazu. Elementy o wietlenia powinny by  tak dobrane i tak umieszczone na 
konstrukcji, aby nie przeszkadza y ptakom. Wabik elektroniczny to wysokiej klasy odtwarzacz 
plików d wi kowych zapisanych w bezstratnym formacie „wave” na karcie SD. 
Mikroprocesorowy modu  wabika powinien odtwarza  pliki z cz stotliwo ci  próbkowania do 
96kHz, w celu uzyskania bardzo realnego g osu je yka. Zintegrowany z modu em 
wzmacniacz klasy AB powinien wytwarza  wraz z g nikiem idealny d wi k pozwalaj cy na 
efektywne wabienie je yków. Kable zasilaj ce oprawy o wietleniowe oraz g nik 
prowadzone wewn trz wie y musz  by  zabezpieczone rurami ochronnymi. Wszystkie 
urz dzenia systemu sterowania i zasilania musz  by  umieszczone w dost pnej przestrzeni 
ograniczonej przez konstrukcj  trzonu wie y. Wszystkie obudowy urz dze  systemu 
sterowania i zasilania musz  by  zabezpieczone przed wp ywami atmosferycznymi czyli 
posiada  stopie  ochrony minimum IP65. 

System musi zawiera  co najmniej: 

9.1. Modu y fotowoltaiczne – 2szt. (parametry dla jednego modu u) – za czy  kart  
katalogow  potwierdzaj  poni sze parametry: 
 
 typ cel:  polikrystaliczne 
 moc maksymalna [Pmax]: minimum  150 Wp, 
 napi cie w punkcie mocy maksymalnej [Vmp]: minimum  18,5 V, 
 nat enie pr du w punkcie mocy maksymalnej [Imp]: minimum  7,9 A, 
 napi cie bez obci enia (ja owe) [Voc]: minimum  22,4 V, 
 pr d zwarciowy [Isc]: minimum 8,5 A, 
 tolerancja mocy modu u: maksymalnie +/-3%, 
 wymiary maksymalne: 1490 x 675 x 35mm, 
 front modu u: szk o hartowane o niskiej zawarto ci elaza z pow ok  antyrefleksyjn  o 

grubo ci min. 4mm 
 ty  modu u -  wielowarstwowa folia zabezpieczaj ca, 
 modu y musz  posiada  oryginalne naklejki lub nadruki z danymi znamionowymi 

pozwalaj ce na ich identyfikacje. 
 deklaracja zgodno ci CE na zgodno  z: Dyrektywa 73/23/EEC z modyfikacj   

93/68/CEE-2006/95/CE,  Dyrektywa 220/23, Dyrektywa EN 61730, Dyrektywy - 
CEI/IEC 61215 – 61646 – za czy  dokumenty potwierdzaj ce 

 certyfikat  wydany przez niezale ne laboratorium na zgodno  z normami: IEC 
61215, EN 61730-1, EN 61730-2 (2007) – za czy  dokument potwierdzaj cy, 
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gwarancja producenta na wady fabryczne i materia owe min. 10 lat, gwarancja 
producenta na sprawno  modu ów:   90% - 12 lat  ,   80%  -  25 lat .Zamawiaj cy na 
etapie realizacji b dzie wymaga  dostarczenia do ka dego modu u dokumentu 
potwierdzaj cego jego moc (flash-test) 
 

9.2. Akumulator – 2szt. ( parametry dla jednego akumulatora) - za czy  kart  katalogow  
potwierdzaj  poni sze parametry: 
 
 akumulator bezobs ugowy g bokiego roz adowania  - elowy  o projektowanej 

ywotno ci 12 lat 
 pojemno :  minimum 160 Ah ( C20 – 20 godzinny tryb roz adowania ) 
 wymiary maksymalne: 485mm x 175mm x 240 mm 
 minimum 1300 cykli przy 30% g boko ci cyklicznego dobowego roz adowania – 

za czy  dokument potwierdzaj cy 
 akumulatory musz  posiada  oryginalne naklejki lub nadruki z danymi znamionowymi 

pozwalaj ce na ich identyfikacje. 
 za czy  deklaracj  na zgodno   z obowi zuj cymi normami i aktami normatywnymi 

w zakresie wymaga  ogólnych, bada , charakterystyk oraz warunków 
bezpiecze stwa. 
 

9.3. Regulator solarny o parametrach i funkcjach – 2 szt ( parametry dla jednego regulatora) 
– za czy  kart  katalogow  potwierdzaj  poni sze parametry: 

 
 pr d znamionowy: minimum 15 A, 
 znamionowe napi cie pracy 12 / 24 VDC wybierane automatycznie, 
 algorytm dzia ania regulatora:  MPPT  (Multi Point Power Tracking), 
 mo liwo  wyboru przynajmniej 18 trybów sterowania odbiornikiem zewn trznym 
 zakres napi cia wej ciowego z modu ów fotowoltaicznych do 100V, 
 sprawno  regulatora:  minimum 96% w punkcie mocy maksymalnej dwóch 

przy czonych modu ów po 150 Wp ka dy 
 stopie  ochrony obudowy  zewn trznej:  IP66 lub lepszy 
 wspó czynnik kompensacji temperatury  -48 mV / 1ºC dla napi cia 24VDC, 
 pobór pr du w stanie ja owym: maksymalnie 18,0 mA, 
 wy wietlacz LCD umo liwiaj cy podgl d :  

- warto ci napi cia akumulatorów 
- warto ci pr du adowania z modu ów fotowoltaicznych 
- warto ci napi cia z modu ów fotowoltaicznych 
- warto ci mocy dostarczanej do akumulatorów z modu ów fotowoltaicznych 
- warto ci energii dostarczonej do akumulatorów od momentu pod czenia zasilania 
- warto ci pr du obci enia  
- warto ci mocy odbiornika 
- warto ci mocy zu ytej przez odbiornik 

 przyciski funkcyjne 
 zabezpieczenie przed zwarciem, 
 zabezpieczenie przed przeci eniem, 
 zabezpieczenie przed odwrotn  polaryzacj , 
 zabezpieczenie termiczne, 
 zewn trzny czujnik do pomiaru temperatury akumulatorów s cy do kompensacji 

wp ywu temperatury na warto  napi cia adowania, czujnik przymocowany do 
korpusu akumulatora 

 deklaracja zgodno ci CE z dyrektyw  EMC – za czy  dokument potwierdzaj cy. 
 

9.4. System sterowania i zasilania-  1 kpl - wymagane cechy i funkcje systemu: 
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 wykonany w oparciu o mini sterownik PLC z wy wietlaczem LCD i przyciskami 
funkcyjnymi 

 wy wietlanie na wy wietlaczu LCD aktualnej daty i godziny oraz informacji o aktualnie 
za czonych odbiornikach ( oprawy, wabik ). 

 stopnie  ochrony obudowy:  minimum IP65 
 mo liwo  r cznego sterowania za czeniem i wy czeniem opraw o wietleniowych 

LED oraz wabika elektronicznego w dowolnym czasie ( TEST pracy ) 
 automatyczne sterowanie oprawami LED oraz wabikiem elektronicznym w oparciu o 

wbudowany zegar czasu rzeczywistego ( wiecenie opraw przez ca y rok od 
zmierzchu przez okre lony przez U ytkownika zakres czasu, dzia anie wabika 
wy cznie w okresie kilku miesi cy w wybranym dobowym zakresie czasu). 

 funkcja nadzoru nad stanem akumulatorów i automatyczne wy czanie dwóch z 
czterech opraw o wietleniowych LED przy niskim stanie na adowania akumulatorów. 
Automatyczny powrót do normalnego trybu ( za czanie czterech opraw ) po 
do adowaniu akumulatorów. 
 

9.5. O wietlenie zewn trzne obrysu wie y – 4 szt.: do o wietlenie zewn trznego obrysu 
wie y nale y zastosowa  listwy LED w hermetycznych obudowach z zewn trzn  os on  
wykonan  z mlecznego poliw glanu lub plexi. Parametry jednej listwy LED: 
 
 napi cie zasilania:  12 VDC 
 moc: 10-11 W 
 d ugo  listwy: 140 – 150 cm 
 barwa wiat a:  6000K-7000K 
 stopie  ochrony listwy: IP65 
 strumie wietlny: minimum 540 lm 

 
9.6. Mikroprocesorowy uk ad wabienia je yków (wabik elektroniczny) -  1 kpl.  -  wymagane 

parametry: 
 
 napi cie zasilania:  9-16 VDC 
 moc wzmacniacza: 10W 
 moc g nika: 20W 
 stopie  ochrony g nika:  IP65  
 pasmo przenoszenia:  minimum 400Hz – 16 kHz 
 watchdog 
 zabezpieczenie elektrostatyczne ESD i przepi ciowe (wy adowania atmosferyczne) 
 zabezpieczenie przeciwzwarciowe 
 sygnalizacja kontrolkami LED stanów:  brak karty SD,  zasilanie w czone,  normalna 

praca 
 zabezpieczenie przed odwrotnym pod czeniem zasilania 
 autodetekcja karty SD 
 mo liwo  r cznego wy czenia pracy z pomini ciem programu automatyki 

(zewn trzny prze cznik na obudowie). 
 mo liwo  r cznej regulacji g no ci – zewn trzny potencjometr na obudowie 

 

 


