Standardy oczyszczania dróg w technologii zimowej.

1. Obowiązują dwa standardy zimowego utrzymania jezdni:

    1. na jezdniach drogi krajowej nr 98 – standard „II+ (podwyższony)”

    2. na jezdniach objętych podstawowym utrzymaniem zimowym standard „II”     

 2. Opis standardów zimowego utrzymania dróg:

	Standard


	Opis stanu utrzymania drogi dla

danego standardu
	Dopuszczalne odstępstwa od standardu



	
	
	Po ustaniu 

opadów


	Od stwierdzenia występowania zjawiska śliskości zimowej



	II


	Jezdnia odśnieżona,     a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości wraz           z wbudowanymi torowiskami tramwajowymi.
	- luźny śnieg usunięty na całej szerokości

  jezdni: do 4 godz.

- błoto pośniegowe usunięte, pola „martwe”

  odśnieżone na całej szerokości jezdni: do

  6 godz.


	Terminy likwidacji:

- gołoledź: do 3 godz.

- szron: do 3 godz.

- szadź: do 3 godz.

- śliskość pośniegowa:

  do 4 godz.

- lodowica: do 4 godz.



	II

podwyższony


	Jezdnia odśnieżona,     a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości wraz           z wbudowanym torowiskiem tramwajowym.
	Na jezdni nie może występować warstwa zajeżdżonego śniegu. 


	

	
	
	Drogi objęte wzmożonym nadzorem. Pozostałe wymogi , jak dla standardu II.




Podział   terytorialny,   wykaz   wykonawców   prac   i   osób  odpowiedzialnych  za   zimowe 

    utrzymanie dróg, chodników i przystanków.  

Dzielnice: Stare Miasto, Krzyki i Psie Pole są oczyszczane przez: 

Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS – FORMERS Wrocław, Spółka. z o.o. 

ul. Atramentowa 10, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce

Dyspozytor – 71 328-70-36 i 603 787-844.
Dzielnica: Śródmieście oczyszczana jest przez:

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA, SA

ul. Aleksandra Ostrowskiego 7, 52-238 Wrocław

Dyspozytor –  71 337-52-34 i 660 421-403

Dzielnica: Fabryczna oczyszczana jest przez

SITA ZACHÓD, Spółka. z o.o.

ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław

Dyspozytor: 797 400-333

Uwaga: Całodobowo w ZDiUM pod nr telefonu 71 376-00-22 można zgłaszać uwagi dotyczące zimowego utrzymania dróg będących w zarządzie ZDiUM.
11. Wykaz sprzętu specjalistycznego.

      (zagwarantowany w umowach z wykonawcami)

1. TRANS – FORMERS, Spółka. z o.o.

    a. Pługosyparki jezdniowe z układem do zraszania solanką - 20 szt.    

    b. Pługosyparki chodnikowe – 12 szt.

    c. Samochody dostawcze – 3 szt.

2. WPO ALBA SA

    a. Pługosyparki jezdniowe z układem do zraszania solanką -  5 szt.

    b. Pługosyparki chodnikowe – 4 szt.

    c. Samochód dostawczy – 1 szt.

3. SITA ZACHÓD Spółka z o.o.

    a. Pługosyparki jezdniowe – 10 szt.

    b. Pługosyparki chodnikowe – 4 szt.

    c. Samochód dostawczy – 1 szt.
3. Ogółem:

    1. Pługosyparki jezdniowe z układem do zraszania solanką - 35 szt.

    2. Pługosyparki chodnikowe - 20 szt.

    3. Samochody dostawcze - 5 szt.

Wykazy dróg do oczyszczania w technologii zimowej. 

PAGE  
2

